
Caramba Chemie GmbH & Co. KG Geschäftsführer: Registergericht: Komplementär: 
Wanheimer Str. 334 – 336 Dipl.-Ing./MBA Michael Kupzig Amtsgericht  Duisburg HRA 6779 Caramba Verwaltungs-GmbH, 
47055 Duisburg Uwe Lohmann Umsatzsteuer-ID-Nr.: DE 813 26 44 38 Sitz Duisburg 
Fon:   0203 77 86 - 01   Registergericht:  
Fax:   0203 77 86 - 196   Amtsgericht Duisburg, HRB 9162 

 

 
TECHNISCHES MERKBLATT 
 
 
 

CARAMBA HOCHLEISTUNGS SCHWEISS-SCHUTZ 
 
 
 
Anwendungsbereich: 
CARAMBA Hochleistungs Schweiss-Schutz schützt vor Schweißspritzern und beugt Schäden an 
Werkstücken vor.  
 
Beschreibung und Eigenschaften: 
CARAMBA Hochleistungs Schweiss-Schutz ist nicht brennbar. Sein ebenfalls nicht brennbares Treibgas 
ermöglicht ein gefahrloses Schweißen in Hohlräumen.  
CARAMBA Hochleistungs Schweiss-Schutz ist nach DIN 8572 geprüft.  
 
Anwendung: 
Unmittelbar vor Arbeitsbeginn das Werkstück sowie die Schweißdüse einsprühen und wie gewohnt 
schweißen.  
 
Technische Daten: 
Aussehen:  weiße Emulsion 
Geruch:   seifenartig 
Dichte bei 20 °C : 0,990 g/cm³ 
 
Hinweis: 
Für alle Stähle und Aluminium geeignet! 
Der Sicherheitstext auf der Aerosoldose ist zu beachten. 
 
Die in dieser Unterlage enthaltenen Angaben sind das Ergebnis unserer Erkenntnisse und Erwartun-
gen. Sie entsprechen unserem besten Wissen und sind für die Beratung unserer Kunden bestimmt. 
Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Die Informationen ersetzen im Einzelfall keine Vorversuche. 
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